
Fiche de liaison Cresco™ 

  
Tél : 03 27 45 27 20    -  Fax : 03 27 36 16 88  
E - Mail : odontech@wanadoo.fr

 

Commande N°:       Code patient :

 

 

  
  

          Adresse de Livraison                                          Adresse de Facturation 
Laboratoire :                   Laboratoire :

Adresse :                   Adresse : 

Tél :                    Tél : 

E-Mail :                   E-Mail : 

 Merci de réaliser ce travail de précision selon les techniques Cresco 
Le travail est réalisé en 72h (jours ouvrables) en excluant le transfert de colis (aller /retour)
  

  
Contenu du paquet  

 
 

Nombre de Modèle(s)     Nombre de vis de laboratoire

Nombre de Bridges     Nombre de support de bridge inclus

Système implantaire     Alliages ( joindre la fiche technique ) 

Réf Kit Cresco API     Plate-forme d'implant 
 

 

Oui         Fil de soudure laser 

 

Lieu :       

                                                Merci de poursuivre la lecture de ce document au verso .
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Non  

Réalisation d’une clé
de transfert spéciale   Non   Oui

 

Aérodrome Ouest
Val Park Bâtiment C
59220 Rouvignies



Fiche de liaison Cresco™ 

 

  

 

  
  

 

  
   

 

 

Oui  
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Non  

J’ai  respecté les recommandations importantes liées à la technique Cresco ci-dessous ? 

RECOMMANDATIONS CRESCO

Mon modèle est-il conforme à la méthode cresco avec fausse gencive 

Les répliques d’implants sont-elles bien celles spécifiques des kits API

J’ai  utilisé l’instrument spécial ‘wax tool’ pour la réalisation et le contrôle des 3mm de hauteur de la maquette en cire 

J’ai bien vérifié et  mis toutes les pièces des kits API pour le laboratoire de précision 

SIGNATURE: Date:

Les modèles et les pièces API ont-ils  été emballés avec soin 

Le fil laser spécifique à l’alliage est-il dans l’emballage

Commentaires :

 

      Cadre réservé à l’usage du laboratoire de Précision


